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Strasse 

Drittprojekte

Fahrbahn
 
Gehweg

Bankett

Vorplätze: Anpassungen
 
Pflästerungen

Grünfläche: Anpassungen

Strassenablauf

Schacht

LSA Mast

Kandelaber

Inselschutzpfosten

Signalisation

Kataster

Gebäude 

Wald

Gewässer

Randstein 12 - 15 / 25 TBA Norm 651
Anschlag normal 10 cm 
Anschlag abgesenkt 3 cm

Randstein Zürich-Bord 22 cm TBA Norm 658 

Schutzinsel  Fussweg TBA Norm 251
Inselkopf

Bundstein (Typ 12) TBA Norm 611 

Bordstein (Typ 12) TBA Norm 612

Stellplatte (SN 8 / 25) TBA Norm 631

Trottoirüberfahrt TBA Norm 211
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Kantonsgrenze - Chriesibrägel

Situation  1:200  Teil 1

Fahrbahn und Abschlüsse

30.08.21 BUJ 45 x 231
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Projektverfasser

Instandsetzung, BehiG, Radweglückenschliessung
14.230 - 15.448 / 7.860 - 8.370

660 Jonenstr. - / Affolternstr., 662 Rickenbacherstr.
011 Ottenbach

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Te
il 4 Teil 5
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2BN
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SN

3BN

abbrechen

AC T
Deckschicht
Tragschicht

AC 8
16

660 / Affoltern- / Jonenstrasse, km 14.230 - ca. 15.448

best. Belag

2.5 cm
5.5 cm

B 70/100

5.5 - 12.0 cm

B 70/100

Gehwegsanierung Belagsersatz:

PAK- Gehalt im Bindemittel  < 5'000 mg/kg

(ca. 4472 m2)

N
N

min. 40.0 cm

abbrechen

AC B
Deckschicht
Binderschicht

AC

min. 50.0 cm

660 / Jonenstrasse, km 14.875 - ca. 15.240

best. Belag

3.0 cm

AC TTragschicht B 70/100
9.0 cm
8.0 cm

PmB 45/80-65 CH-E

22.0 - 25.0 cm

PmB 45/80-65 CH-E

Fahrbahnsanierung Belagsersatz:

PAK- Gehalt im Bindemittel  < 5'000 mg/kg

(ca. 2410 m2)
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N
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AC B
Deckschicht
Binderschicht

AC

660 / Jonenstrasse, km 15.240 - ca. 15.448

best. Belag

3.0 cm

AC TTragschicht B 70/100
9.0 cm
8.0 cm

PmB 45/80-65 CH-E

16.5 - 19.0 cm

PmB 45/80-65 CH-E

Fahrbahnsanierung Belagsersatz:

PAK- Gehalt im Bindemittel  < 5'000 mg/kg

(ca. 1359 m2)

8
22
22

H
H
N

best. Fundationsschicht (Annahme)
best. Tragschicht

Fundationsschicht Kiesgemisch     0/45, OC 85

Fundationsschicht Kiesgemisch     0/45, OC 85
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Projekt Randabschlüsse
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16

660 / Affoltern- / Jonen-/ Rickenbacher

best. Belag

2.5 cm
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5.5 - 12.0 cm

B 70/100

Bankettsanierung Belagsersatz:

PAK- Gehalt im Bindemittel  < 5'000 mg/kg

(ca. 591 m2)

N
N

min. 40.0 cmFundationsschicht Kiesgemisch     0/45, OC 85


